Tarnow, 9 kwietnia 2018 r.

Dziatajac w oparciu o art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoOwien publicznych Zamawiajacy — Centrum Sztuki Moscice przekazuje tresé
zapytan do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) wraz z
wyjasnieniami oraz zmiany SIWZ w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego pod nazwg: Dostawa, montaz wraz z uruchomieniem, konfiguracjg
| strojeniem nagto$nienia Sali widowiskowej oraz szkoleniem personelu
Zamawiajgcego w obstudze w ramach realizacji inwestycji pod nazwa: Il etap
modernizacji Centrum Sztuki MoScice — sala widowiskowa spetniajgca nowoczesne
wymagania publicznosci, artystow, wymogi bezpieczeristwa.

Zestaw pytan nr 3:

1. Dot. poz. 1.1, 1.2, 1.7 oraz 2.1 SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ System
nagtosnienia sali widowiskowej:

W powyzszych pozycjach Zamawiajacy wymaga by dostarczone gtoéniki
dysponowaty minimalng warto$cia maksymalnego poziomu ci$nienia akustycznego
SPL zmierzong szumem rézowym o konkretnym wspétczynniki CF. Uzyto wartosci
CF=4. Zwracamy uwage, iz wspotczynnik ,crest factor (CF)” wyrazany jest na dwa
sposoby:

a. Jako proporcja pomiedzy szczytem a poziomem RMS sygnatu testowego

b. Jako réznica pomigdzy szczytem a poziomem RMS sygnatu testowego wyrazona
w decybelach. Nazywany czasem Dynamic range i traktowany jako réwnorzedny.
Miedzynarodowe stowarzyszenie AES zaleca aktualnie wykorzystywanie w
pomiarach sygnatu CF=4 (12 dB), poprzednio stosowana norma wynosita CF=2 (6
dB). Prosimy wiec o wyjasnienie czy Zamawiajgcy miat na mysli:

a) Wspotczynnik CF=4 odpowiadajgcy CF = 12 dB

b) Wspotczynnik CF=1,4 odpowiadajacy CF = 4 dB

Dodatkowo dla zabezpieczenia interesu Zamawiajgcego uwazamy, ze parametr
powinien ten by¢ podany jako ,nie wyzszy niz". Im bowiem wyzszy wspétczynnik CF
tym tatwiej uzyskac¢ wysokie warto$ci maksymalnego poziomu SPL.

W zwigzku z tym prosimy takze o informacje, czy Zamawiajacy dopusci urzadzenia
spetniajgce wymagane parametry warto$ci maksymalnego poziomu ci$nienia
akustycznego SPL, podanego przy sygnatach testowych o wartosci CF nie
wyzszych niz 4 (12 dB).
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Odpowiedz na pytanie nr 1

Zamawiajgcy dla transparentnosci postepowania okreslit, przy jakich warunkach
pomiarowych nalezy osiggnaé¢ wymagany poziom ci§nienia akustycznego. Zgodnie
z obecnymi standardami pomiaréw Zamawiajgcy okreslit parametr ,crest factor”
CF=4, co odpowiada wartosci 12 dB. Zgodnie z trescig SIWZ V. 1.3 a) Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ karty katalogowe - a w przypadku ich nie
wystepowania - specyfikacje techniczne, ktére w jednoznaczny sposdb umozliwig
Zamawiajgcemu zweryfikowanie spetnienia wymagan.

Pytanie nr 2

9.Dot. poz. 5.2 i 5.4 SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ System nagtosnienia sali
widowiskowej:

Dla urzadzen z w/w pozycji Zamawiajgcy wymaga by urzadzenia te posiadaty moc
nadawczg 10mW lub 40 mW 10 mW. Nie jest dla nas jasne okreslenie ,lub”.
Prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajagcy uzna za rownowazny produkt posiadajacy
regulowang stopniowo moc nadawczg 25mW / 50 mW?

Odpowiedz na pytanie nr 2

Zamawiajacy wyjasnia, ze okreslenie ,lub” oznacza wymog, aby oferowane
urzadzenie posiadato dwa stopnie mocy nadawczej: 10mW, 40mW — z dopuszczalng
tolerancjg +/-10mW od wymaganych stopni mocy nadawczej.

Pytanie nr 3

W punkcie 1.7 tabeli ,specyfikacja techniczna Zat. 4A do SIWZ_cz. opisowa”
Zamawiajacy specyfikuje parametry dla ,Zestaw gtosnikowy szerokopasmowy -
fronffill” w ktérych miedzy innymi wymaga:

- Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego nie mniejszy niz 115 dB SPL
mierzony szumem rézowym CF=4 w odlegtosci 1m, w péisferze, przy wspétpracy z
zastosowanym wzmacniaczem mocy,

Poniewaz, zgodnie ze sztuka, zestawy szerokopasmowe mierzone sg zazwyczaj w
polu swobodnym, a nie w potsferze, to czy powyzszy zapis nalezy traktowac jako
omyike pisarskg i Zamawiajacy wymaga spetfnienia poziomu z pomiarem w polu
swobodnym, tak jak w przypadku pozostatych wyspecyfikowanych zestawow
szerokopasmowych?

Odpowiedz na pytanie nr 3

W przypadku Zestawu gtosnikowego szerokopasmowego — frontffill (Lp. 1.7 Zat. 4A
do SIWZ cz. opisowa) Zamawiajacy wymaga, aby spetniony byt parametr:
maksymalny poziom ci$nienia akustycznego nie mniejszy niz 115 dB SPL mierzony
szumem rozowym CF=4 w odlegto$ci 1m, w_polu swobodnym, przy wspotpracy z
zastosowanym wzmacniaczem mocy.
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Pytanie nr 4

W punkcie 3 tabeli ,specyfikacja techniczna Zat. 4A do SIWZ cz. opisowa”
Zamawiajgcy specyfikuje parametry dla ,System cyfrowej konsolety fonicznej ze
splitterem” w ktoérych miedzy innymi wymaga:

- Mozliwos¢ podtgczenia do sieci DANTE, za posrednictwem wbudowanego lub
zewnetrznego konwertera producenta zastosowanych cyfrowych konsolet
fonicznych.

Czy Zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie, w ktérym w/w zastosowany konwerter
bedzie urzadzeniem dedykowanym przez producenta zastosowanych cyfrowych
konsolet fonicznych, tak jak dopuszcza stosowanie wzmacniaczy mocy
dedykowanych przez producenta zestawow gto$nikowych ale pochodzgcych od
innego?

Odpowiedz na pytanie nr 4

W przypadku systemu cyfrowej konsolety fonicznej ze spliterem (Lp. 3 Zat. 4A do
SIWZ cz. opisowa) Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie konwertera
dedykowanego przez producenta zastosowanych konsolet fonicznych.
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dotyczy zamowienia: dostawa, montaz wraz z uruchomieniem, konfiguracig i strojeniem
systemu nagtosnienia sali widowiskowej oraz szkoleniem personelu Zamawiajgcego w
obstudze — w ramach realizacji inwestycji pod nazwa: Il etap modernizacji Centrum Sztuki
Moscice - sala widowiskowa spetniajgca nowoczesne wymagania publicznosci, artystéw,
wymogi bezpieczenstwa.

Prostuje si¢ omylke popetniong w Odpowiedzi na pytanie nr 11 z zestawu pytan
nr 1 z dnia 29 marca 2018 r.:

Jest :
Pytanie Nr 11:

Prosimy o potwierdzenie, ze instalacje kablowe sygnatowe i gto$nikowe wraz z
utozeniem koryt kablowych s3 objete przedmiotem zamoéwienia?

Odpowiedz na pytanie Nr 11:

VWykonawca nagtosnienia zobowigzany jest do utozenia okablowania. Trasy i koryta
zostang wykonane przez wykonawce robét budowlanych. Prace w tym zakresie bedg
koordynowane przez Zamawiajgcego i Zarzadzajacego Kontraktem.

Winno by¢:

Pytanie Nr 11:

Prosimy o potwierdzenie, ze instalacje kablowe sygnatowe i gto$nikowe wraz z
utozeniem koryt kablowych sg objete przedmiotem zamoéwienia?

Odpowiedz na pytanie Nr 11:

Potwierdza sig, ze instalacje kablowe sygnatowe i glosnikowe wraz z utozeniem
koryt kablowych s3 objete przedmiotem zamoéwienia — zgodnie z zapisami
SIUWZ: m.in. pkt 1.1 i 1.2 SIWZ oraz zal. Nr. 1A do SIWZ.
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